CONTROLES PERMANENTS

Pour conserver a vos fermetures leur bel aspect initial, il convient de les
laver au minimum deux fois par an ou plus fréquemment pour les
fermetures posées en bord de mer ou dans des sites particulierement
corrosifs.
Un contrdle est assuré par l'utilisateur. |l consiste en la surveillance du bon
fonctionnement, de I'état apparent et d'entretien peériodique :

e graissage des organes mécaniques en mouvement : 1 fois / an

e contrdle de la couche de protection (lasure, vernis, laques...).

CONSEIL ENTRETIEN -BOIS

Avant la pose : Si les volets sont livrés sans aucun traitement, imprégner
votre bois de deux couches d'un produit fongicide et hydrofuge homologué
pour la préservation du bois.

Apres la pose : Avant application des couches de finition, stocker les
volets dans un endroit sec et ventilé. Appliquer au minimum 2 couches de
produits de finition : lasure ou peinture avec un égrenage entre chaque
couche. Nous recommandons des produits en phase aqueuse disponible
dans les magasins spécialisés. Application a renouveler tous les 2 ou 3
ans en fonction de I'exposition.

ATTENTION : le bois est un matériau vivant, bien qu'ayant été protégé, il
peut varier dimensionnellement et présenter des nuances de couleur.
ENTRETIEN : tous les ans ou plus fréequemment si environnement

corrosif, assurer un nettoyage a l'eau savonneuse puis ringage doux a
I'eau claire

CONSEIL ENTRETIEN - PVC et ALU

Les fermetures PVC et ALU s'entretiennent trés facilement avec une
éponge et de I'eau savonneuse ou des produits spécifiques distribués par
les fabricants a appliquer a l'aide d'un chiffon. Pour les surfaces laquées
ou PVC, ne jamais utiliser d'essence, d'acétone, d'alcool, ou de produits
acides ou alcalins qui fragilisent le revétement ou altérent sa couleur.

Bien que des peintures adhérant sur le PVC existent, il ne faut jamais les
utiliser pour revétir vos volets en PVC. Leur mise en peinture, non
seulement vous ferait perdre le bénéfice de la garantie, mais pourrait
générer des désordres tels que la fragilisation des profilés ou une
dilatation excessive.

ENTRETIEN : Le lavage du PVC ou de I'ALU doit s'effectuer avec de l'eau

savonneuse a PH neutre. Il doit étre complété par un ringage doux et
soigné a l'eau claire, suivi d'un essuyage avec un chiffon doux et
absorbant. Cette opération est a renouveler au minimum 2 fois par an et
dans le cas d'exposition industrielle ou marine au minimun 1 fois par
trimestre.





